
双行 激光水平2线，迷你红色激光水平仪 ，交叉激光

型号 XE-M02
样 1V1H
扩大角度 H110°/ V110°
激光课 2级
光源 红灯20mW
激光波长 635nm的
H / V精度 3mm±10m
自流平范围 4°±1°
自流平时间 ≤3S
工作距离（线） 30米，检测器≥40米
运作时间 &安培; GT; 10h（所有有源激光器）
权力来源 2 * AA（LR6）
IP等级 IP54
温度工作范围 从-10°C到50°C
储存温度范围 从-20°C到70°C
支持大小 1/4'' - 20
重量 0.7KG
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红色激光 2线，自流平 激光水平 20米30米2交叉线梁 激光水平 测量工具
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mini 2线的电源开关 激光水平
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激光窗口和锁定开关，使用时请转为解锁。

http://www.xeast.cn/cn/products/XEAST-MINI-XE-M02-2-lines-Red-Laser-Level-Self-Leveling.html


1 / 4-20安装螺纹和电池





整个包裹的详细信息。英文手册，2行 激光水平仪 L形支架，黑色包和棕色盒子

http://www.xeast.cn/cn/products/XEAST-MINI-XE-M02-2-lines-Red-Laser-Level-Self-Leveling.html


1）。付款方式：
我们接受T / T，L / C，Paypal，MoneyGram和Western Union。
发货前30％定金和70％余额。
2）。运送条款： 
这取决于客户的订单数量和您的特殊要求。我们采用快递（DHL，TNT，UPS，FEDEX，EMS，SPSR，139快递等），拼箱，整箱
发货前我们会仔细检查这些物品，我们会在发货后及时更新交货状态。




