
XEAST XE-61A 12线3D激光水平自动水平360垂直水平和垂直交叉超级强大的红色激光

防水等级：IP：54
总体精度：±1mm / 5m
各向异性准确度：90°±30“
调平范围：±3°
调平：重力摆
线宽：2毫米
工作范围（半径）：25米。
电源：欧盟适配器
工作电源：电源/锂电池/ 3节AA电池（不含）
工作时间：12小时
激光等级：II
倾斜功能：是

红色激光水平仪，全软包黑色包装。

12线3D激光水平与XEAST标志，前面，后面和左右边为您明确地检查

http://www.xeast.cn/cn/products/XEAST-XE-61A-12-Lines-3D-Laser-Level-Self-Leveling-360-Vertical-Horizontal-And-Vertical-Cross-Super.html






激光水平仪的按钮



激光水平仪的底部，可以使用1/4“和5/8”支架



激光水平仪使用不同的底座





激光水平仪包装小基地



条款贸易： 

1）。付款条件：
我们接受T / T，L / C，Paypal，MoneyGram和西联汇款。
30％的存款和其他70％的余额在出货前。
2）。运输条款： 
我们实习生采用Express（DHL，TNT，UPS，FEDEX，EMS，SPSR，139快递等），LCL，FCL
物品在发货前会仔细检查，我们会在货物发出后及时更新送货状态。


