© SPECIFICATION

Y XEAS

Especificacidon a nuestro Monitor digital de CO2 Analizador de Gas

Dioxido de carbono (CO2)

Distancia 0 ~ 9999ppm Tiempo de 10 segundos
respuesta

Exactitud + 50ppm * 5% rdg (0 ~ 2000)

Temperatura

Distancia -10°Ca 70 °C (-14 °F a 158 °F)

Exactitud +0.6°C/0.9°F(0~50°C/32~ 122 °F)

Resolucion 0.1°C/°F

Humedad

Distancia 0.1 ~99.9% Respuesta 0.1%

Exactitud + 3% (10 ~ 90%) Memoria de 12700
registro

Condicion de uso

0 ~50°C,0~95%de HR

Condicion de

-20 ~ 60 °C, 0 ~ 99% RH

almacenamiento

\Vida del sensor 15 aflos en comunicacion normal
Fuente de 1A Salida 9V Adaptador de CA
alimentacion

©® PRODUCT PICTURES

Y XEAS

Las imagenes de diferentes vistas para Probador de CO2 XE-2000

LCD display
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USB interface




140mm
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@ APPLICATIONS XERAST

Las aplicaciones a nuestro Portatil Analizador de Gas 9999ppm CO2

Temperature
measurement

Humidity
measurement
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©® PACKAGE INCLUDE

El embalaje completo y de regalo lo ayudara a medir facilmente desde nuestro Probador de

calidad del aire Medidor de CO2 XE-2000
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1 x Medidor de diéxido de carbono
1 x cable USB

1 x adaptador de carga

1 x CD pequefio

1 x manual de usuario en inglés
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@ TERMS OF TRADE XERAST

Comercio de términos:

1). Condiciones de pago:

Aceptamos T/ T, L/ C, Paypal, MoneyGram y Western Union.

30% de deposito y otro saldo del 70% antes del envio.

2). Términos de envio:

Depende de la cantidad de la orden de los clientes y de su peticién especial. Nosotros adoptamos expreso
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(DHL, TNT, UPS, FEDEX, el ccsme, SPSR, 139 express y asi sucesivamente), LCL, FCL
Los articulos se verificaran cuidadosamente antes del envio, y actualizaremos el estado de la entrega
oportunamente después de enviar los productos.

©® COMPANY INFORMATIONS
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