
Xeast 12 líneas 2018 nuevo nivel láser rojo 360 Vertical y horizontal
autonivelante Línea cruzada Nivel láser 3D

Grado impermeable: IP: 54
Ángulo expandido: 3 * 360º
Nivel de longitud de onda 632nm
Rango de nivelación: ± 3.5 °
H / V Accurancy 1.5mm / 7m
Precisión ortotrópica: 90 ° ± 30º
Rango de trabajo (Radio):  20metro.(interior)
Poder de trabajo: Batería de Litio

O batería 4x1.5V AA
Clase de láser: II
función de inclinación: SÍ
Mantenimiento y postventa: garantía de un año



Hermosa& ensp; apperance.2& ensp; tipos& ensp; de& ensp; plástico& ensp;
diseño, caliente& ensp; vender.





La & ensp; parte inferior & de & ensp; &; láser & nivel; cumple & aprende; normas
CE &; y &; puede &; use & ensp; &; & lt; 1 & 4 & ensp; pulgada & ensp; o & ensp;
5/8 & ensp; pulgada & ensp; hilo & ensp; trípode & ensp; o & ensp; soporte



Se puede y se puede usar, mezclar, encender y apagar, batería de litio, batería y
batería AA.



The & ensp; Red & ensp; láser & ensp; level & ensp; con & ensp; the & ensp; stand



Los detalles de &; & ensp; el & láser; esto &; captura & muestra & muestra; el &
ensp; láser & aprende; partes diferentes &



The & ensp; Button & ensp; of & ensp; the & ensp; panel



The & ensp; embalaje y ensp; detalles

1 * nivel láser
1 * bolsa de tela a prueba de caídas
1 * batería de litio
1 * 1.5V AA compartimiento de la batería 
1 * enchufe de EE. UU. + Adaptador de la UE
1 * cargador de batería
1 *  Estar
1 * Tablero de referencia
1 * manual





1). Condiciones de pago: 
Aceptamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram y Western Union.
30% de depósito y otro saldo del 70% antes del envío.
2). Términos de envío:  
Depende de la cantidad de la orden de los clientes y de su petición especial. Nosotros adoptamos expreso
(DHL, TNT, UPS, FEDEX, el ccsme, SPSR, 139 express y así sucesivamente), LCL, FCL 
Los artículos se verificarán cuidadosamente antes del envío, y actualizaremos el estado de la entrega
oportunamente después de enviar los productos.




