
Couleur du laser: vert
Standard: 5 lignes (4 lignes verticales, 1 lignes horizontales), 6 points
Précision: + -1.5mm / 5m
Module laser niveau Safty: classe 2
étanche à l'eau et à la poussière: IP54
Temps d'auto-nivellement & lt; = 3 s
Amortissement: magnétique
Distance de travail: 20m
Extérieur disponible: Cela dépend de la luminosité de la lumière du jour, plus sombre, plus visible.
Fonction Slash Tile: Oui
Auto-nivellement: oui
Mode extérieur: oui
Plage de réglage automatique: ± 3 degrés
température de travail: -10 degrés Celsius à 50 degrés Celsius
Alimentation: DC4.5 (AA1.5 X3) / adaptateur / batterie au lithium
Poids: 1.8kg
Mesure: 22 * ​​16 * 25cm





























1). Conditions de paiement: Nous acceptons T / T, L / C, Paypal, MoneyGram et Western Union.
Dépôt de 30% et autre solde de 70% avant expédition.
2) Conditions de livraison:
Cela dépend de la quantité commandée par les clients et de votre demande spéciale. Nous adoptons
Express (DHL, TNT, UPS, FEDEX, SME, SPSR, 139 express, etc.), LCL, FCL
3) Les articles seront soigneusement vérifiés avant expédition, et nous mettrons à jour le statut de
livraison après l'envoi des marchandises.




