
Funzione:
Campo di lavoro 20-50m Tipo di laser Green 515nm

Precisione di livellamento 1 millimetro ± /
5m Classe laser Ⅱ, & lt; 1mw

Gamma autolivellante, in genere ± 3 ° Potere di lavoro
2x batteria 3.7V 2000mAh
18650
Alimentatore CA UE

Durata del livellamento,
tipicamente & lt; 4s Funzione di

inclinazione SÌ (nessun battito di ciglia)

Precisione Regolabile Usa il ricevitore SÌ (portata 50 m)
Temperatura di funzionamento -10C ... + 40C Peso 0.65kg
Temperatura di conservazione -20C ... + 70C Dimensione 130x90x130mm
Umidità relativa dell'aria, max90% Tripot mount 1/4 "5/8"
Grado impermeabile IP: 54 Orario di lavoro 8 ore
Servizio di garanzia Garanzia di un anno Centro Servizi Cina e Mosca

Pacchetto Custodia morbida EVA Il pacchetto include

1 livello laser
1 x staffa
1 x borsa
1 x carica
2 x 18650 batteria















1). Termini di pagamento: accettiamo T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.
Deposito del 30% e altri 70% saldo prima della spedizione.
2). Termini di spedizione:
Dipende dalla quantità di ordine dei clienti e dalla richiesta speciale. Noi adottiamo Express (DHL, TNT,
UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 espresso e così via), LCL, FCL
3). Gli articoli saranno controllati attentamente prima della spedizione e aggiorneremo lo stato della
consegna in tempo utile dopo l'invio delle merci.




