
XEAST XE-11A 5 선 6 점 레이저 바늘, 360도 레이저 레벨 실외 기울기 모드, 자기 평탄

레이저 색상 : 녹색
표준 : 5 라인 (4 수직 라인, 1 수평 라인), 6 포인트
정확도 : + -1.5 mm / 5 m
레이저 레벨 안전 모듈 : 2 층
방수 / 방진 : IP54
수동 조정 시간 ≤3 초
댐핑 : 자기
레이저 파장 : 635 nm
평판 형 레이저 모듈 : 650 nm
작동 거리 : 20 미터 (수신기 / 검출기 포함)
실외 사용 가능 : 하루의 밝기에 따라 어두운 날.
슬래시 슬래시 기능 : 예
수동 조정 : 예
야외 모드 : 예
자동 조절 범위 : ± 3도
작동 온도 : -10 ° C ~ 50 ° C
전원 : DC4.5 (AA1.5 X3) (키트에 포함되지 않음) / 어댑터 / 리튬 배터리
무게 : 1.8 kg
측정 : 22 * ​​16 * 25cm

전체 포장 세부 정보

http://www.xeast.cn/kr/products/XEAST-XE-11A-5-line-6-point-laser-pointer,360-degree-laser-with-tilt-mode-in-outdoor-tilt-mode,self.html
http://www.xeast.cn/kr/products/XEAST-XE-11A-5-line-6-point-laser-pointer,360-degree-laser-with-tilt-mode-in-outdoor-tilt-mode,self.html
http://www.xeast.cn/kr/products/XEAST-XE-11A-5-line-6-point-laser-pointer,360-degree-laser-with-tilt-mode-in-outdoor-tilt-mode,self.html


녹색 수신기가있는 5 라인 녹색 레이저 레벨 미터



이 배터리 레벨 미터에는 다른 배터리를 사용할 수 있습니다.



5 라인 회로도



삼각대와 함께 작동하는 녹색 라인 레이저 레벨 미터



용어의 거래 : 
1). 지불 조건:
우리는 T / T, L / C, Paypal, MoneyGram 및 Western Union을 허용합니다.
선적 전에 30 % 보증금 및 기타 70 % 잔액.
2). 운송 약관 : 
그것은 클라이언트 주문 수량 및 귀하의 특별 요청에 따라 달라집니다. 우리 oftern 채택 익스프레스 (DHL, TNT, UPS, 페더럴 익스프레스, EMS, SPSR, 139 익스
프레스 등등), LCL, FCL
품목은 선적 전에주의 깊게 검사 될 것이다, 우리는 상품이 발송 된 후에 적시에 배달 상태를 새롭게 할 것이다.


