© SPECIFICATION

YV XEAST®

Especificacao para o nosso Monitor digital de CO2 Analisador de gas

Dioxido de Carbono (C0O2)

Alcance 0 ~ 9999ppm Tempo de 10 segundos
resposta

Precisao =+ 50 ppm * 5% rdg (0 ~ 2000)

Temperatura

Alcance -10°Ca 70 °C (-14 °F a 158 °F)

Precisao +0,6°C/0,9°F (0 ~50°C/32~ 122 °F)

Resolucao 0,1 °C/°F

Umidade

Alcance 0,1 ~99,9% Resposta 0,1%

Precisio + 3% (10 ~ 90%) Meméria de 12700
registro

Condicao operacional

0 ~50°C,0~95%RH

Condicao de
IArmazenamento

-20 ~ 60 °C, 0 ~ 99% RH

Vida do Sensor

15 anos em comunica¢ao normal

Fonte de energia

1A Saida 9V AC Adapter

©® PRODUCT PICTURES

YV XEARST®

As imagens de diferentes vistas para Testador de CO2 XE-2000

LCD display
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USB interface




140mm
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@ APPLICATIONS XERAST

As aplicacoes para o nosso Portatil Analisador de gas 9999 ppm CO2

Temperature
measurement

Humidity
measurement
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©® PACKAGE INCLUDE

A embalagem completa e de presente ajudara vocé a medir facilmente Testador de Qualidade
do Ar Medidor de CO2 XE-2000
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1 x Medidor de diéxido de carbono
1 x cabo USB

1 x adaptador de carga

1 x CD Pequeno

1 x Manual do usuario em inglés
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@ TERMS OF TRADE XERAST

Comércio de termos:

1). Termos de pagamento:

Nds aceitamos T/ T, L/ C, Paypal, MoneyGram e Western Union.

Depdsito de 30% e outro contrapeso de 70% antes da expedicao.

2). Termos de envio:

Depende da quantidade do pedido dos clientes e de seu pedido especial. N6s adotamos Express (DHL,
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TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 expressos e assim por diante), LCL, FCL
Itens sera cuidadosa verificacdo antes da expedicado, e vamos atualizar o status de entrega em tempo Util
apos o envio das mercadorias.
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