
ข้อมูลทางเทคนิค
ช่วงการทำงาน 30m ประเภทเลเซอร์ 532nm, 30mw

ปรับระดับความแม่นยำ
±
0.2mm
/ m

คลาสเลเซอร์ Ⅱ, & lt; 1
มิลลิวัตต์

โดยทั่วไปช่วงการปรับระดับด้วยตนเอง ± 4 ° แบตเตอรี่ Li-ion 18650 ซันโย 3.7V
2600mAh

ระยะเวลาการปรับระดับโดยทั่วไป & lt;
4s ปิดเครื่องอัตโนมัติหลังจากประมาณ 30 นาที

อุณหภูมิการทำงาน
-10C
... +
40C

น้ำหนัก 0.65kg

อุณหภูมิการเก็บรักษา
-20C
... +
70C

มิติ 159x75x141mm

ความชื้นในอากาศสัมพัทธ์สูงสุด 90% Tripot mount 1/4” 5/8”





















1) เงื่อนไขการชําระเงิน: เรายอมรับ T / T, L / C, Paypal, MoneyGram และเวสเทิร์นยูเนี่ย
เงินฝาก 30% และความสมดุล 70% อื่น ๆ ก่อนที่จะส่ง
2) เงื่อนไขการจัดส่ง:
มันขึ้นอยู่กับลูกค้าปริมาณการสั่งซื้อและคําขอพิเศษของคุณเรา oftern นํามาใช้ด่วน (DHL, TNT,
UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 ด่วนและอื่น ๆ ) LCL, FCL
3) รายการจะถูกตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนที่จะส่งและเราจะปรับปรุงสถานะการจัดส่งทันเวลาหลังจาก
ที่สินค้าจะถูกส่งออก




