
Xeast XE-10A 5 เส้น​ 6 จุด​เลเซอร์​ระดับ​การ​ปรับ​ระดับ​ด้วย​ตน​เอง​ 360 แนว​ตั้ง​และ​แนว​นอน​ Tilt & โหมด​
Outdoor สามารถ​ใช้​ w / Receiver

5 บรรทัด 6 จุด 4 เส้นแนวตั้ง, แนวนอน 1 เส้น, 5 จุด, 1
จุดดาวน์

ความยาวคลื่น สาย / 635nm, Dot / 650nm
กำลังขับสาย & lt; 1mW
ความกว้างของเส้นเลเซอร์ระดับความสูงที่ 5 เมตร 2.5mm
ความแม่นยำแนวนอนแนวตั้ง ± 1 มม. ที่ 5 เมตร
พอยต์พอยต์ ± 1 มม. ที่ 1.5 เมตร
ความแม่นยำของจุดสุดยอด (มุมขวา) ± 1 มม. ที่ 3 เมตร
ระดับการปรับระดับ 3 (ปริญญา)

การหมุนเวียนองศา หมุนได้ 360 องศาด้วยฟังก์ชั่น Fine
Adjustment (± 5 °)

เวลาในการใช้งานต่อเนื่อง 10 ชั่วโมง

อำนาจ

3.7V 800mAh แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จได้
x 1 ชิ้นหรือ 1.2V 2500mAh
ลิเธียมแบบชาร์จใหม่
แบตเตอรี่ AA x 3 ชิ้น / อะแดปเตอร์ AC
100-240v (ไม่รวมแบตเตอรี่นี้)

ด้าน​หน้า​ของ​เครื่อง​วัด​ระดับ​เลเซอร์​ 5 เส​้น

http://www.xeast.cn/th/products/Xeast-red-Laser-Level-5-Lines-6-Points-with-Slash-Function-and-Outdoor-360-Rotary-Self-Leveling-635n.html
http://www.xeast.cn/th/products/Xeast-red-Laser-Level-5-Lines-6-Points-with-Slash-Function-and-Outdoor-360-Rotary-Self-Leveling-635n.html




ด้าน​ล่าง​ของ​เครื่อง​วัด​ระดับ​เลเซอร์​แบบ​หมุน



ราย​ละเอียด​ของ​เครื่อง​วัด​ระดับ​เลเซอร์​สี​แดง​ 5 สาย​นี้



ฐาน​ปรับ​ระดับ​หนัก​เป็น​ไป​อย่าง​รวดเร็ว​และ​ง่าย​ใน​การ​ติด​ตั้ง​และ​ปรับ​ระ​ดับ​ ล็อค​ลูก​ตุ้ม​เพื่อ​ป้องกัน
ความ​เสีย​หาย​ต่อ​ชิ้น​ส่วน​ภาย​ใน​ ปุ่ม​ปรับ​ Fine Tuning: ด้วย​ความ​สามารถ​ใน​การ​ปรับ​แต่ง​ปรับ​ระดับ​ที่
คุณ​จะ​มี​เส้น​ระดับ​ที่​คุณ​ต้องการ​เส​มอ



เครื่อง​วัด​ระดับ​เลเซอร์​ 5 สาย​สี​แดง​บรรจุ​กล่อง​พล​าสติ​ก



เงื่อนไข​การ​ค้า​: 

1) เงื่อนไขการชำระเงิน:
เรายอมรับ T / T, L / C, Paypal, MoneyGram และ Western Union
เงินมัดจำ 30% และยอดรวม 70% ก่อนจัดส่ง
2) ข้อกำหนดในการจัดส่ง: 
ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าและการร้องขอพิเศษของคุณเรานำมาใช้ใหม่ด่วน (DHL,
TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 ด่วนและอื่น ๆ ), LCL, FCL
สินค้าจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนจัดส่งและเราจะอัปเดตสถานะการจัดส่งให้ทันเว
ลาหลังจากที่สินค้าถูกส่งไป


