
XEAST XE-11A 5-line เลเซอร์ 6 จุด ชี้ ระดับเลเซอร์ 360 องศา ด้วยโหมดเอียงกลางแจ้ง
, ปรับระดับตัวเอง

สีของเลเซอร์: สีเขียว
มาตรฐาน: 5 เส้น (เส้นแนวตั้ง 4 เส้นแนวนอน 1 เส้น), 6 จุด
ความถูกต้อง: + -1.5 มม. / 5 ม
โมดูลความปลอดภัยระดับเลเซอร์: ชั้น 2
กันนํ้า / ฝุ่นละออง: IP54
ปรับเวลาด้วยตนเอง & lt; = 3 วินาที
การทําให้หมาด ๆ : แม่เหล็ก
ความยาวคลื่นเลเซอร์: 635 นาโนเมตร
Plumb dot laser module: 650 นาโนเมตร
ระยะการทํางาน: 20 เมตร (พร้อมตัวรับสัญญาณ / เครื่องตรวจจับ)
Outdoor available: ขึ้นอยู่กับความสว่างของวันมืด
เฉือน Slash: ใช่
การปรับด้วยตนเอง: ใช่
โหมดกลางแจ้ง: ใช่
ช่วงการปรับอัตโนมัติ: ± 3 องศา
อุณหภูมิในการทํางาน: -10 ° C ถึง 50 ° C
กําลังไฟ: DC4.5 (AA1.5 X3) (ไม่รวมในชุด) / อะแดปเตอร์ / แบตเตอรี่ลิเธียม
นํ้าหนัก: 1.8 กก
การวัด: 22 * 16 * 25 ซม

รายละเอียดการบรรจุทั้งหมด

http://www.xeast.cn/th/products/XEAST-XE-11A-5-line-6-point-laser-pointer,360-degree-laser-with-tilt-mode-in-outdoor-tilt-mode,self.html
http://www.xeast.cn/th/products/XEAST-XE-11A-5-line-6-point-laser-pointer,360-degree-laser-with-tilt-mode-in-outdoor-tilt-mode,self.html
http://www.xeast.cn/th/products/XEAST-XE-11A-5-line-6-point-laser-pointer,360-degree-laser-with-tilt-mode-in-outdoor-tilt-mode,self.html


เครื่องวัดระดับเลเซอร์สีเขียว 5 สายพร้อมตัวรับสีเขียว



สามารถใช้แบตเตอรี่ชนิดต่างๆสําหรับเครื่องวัดระดับเลเซอร์ได้



5 ไลน์ schematic



เครื่องวัดระดับเลเซอร์แบบเส้นสีเขียวทํางานกับขาตั้งกล้อง



เงื่อนไขการค้า: 
1) เงื่อนไขการชําระเงิน:
เรายอมรับ T / T, L / C, Paypal, MoneyGram และ Western Union
เงินมัดจํา 30% และยอดรวม 70% ก่อนจัดส่ง
2) ข้อกําหนดในการจัดส่ง: 
ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าและการร้องขอพิเศษของคุณเรานํามาใช้ใหม่ด่วน (DHL, TNT,
UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 ด่วนและอื่น ๆ ), LCL, FCL
สินค้าจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนจัดส่งและเราจะอัปเดตสถานะการจัดส่งให้ทันเวลา
หลังจากที่สินค้าถูกส่งไป


