
XEAST 2019 البسيطة رخيصة سعر المصنع الرقمية ضوء لوكس متر مضيئة ضوء شدة
XE-912 تستر

تم تصميم مقياس الإضاءة هذا لتلبية متطلبات القياس الخاصة بمهندسي السلامة والصحة ومكاتب السلامة
.الصناعية ومراقبة جودة الضوء في بيئات مختلفة مثل المصنع والمدرسة والبناء ، إلخ

ملونة LCD أرقام شاشة 4 عرض
قياس المدى 0 Lux ~ 200K Lux، 0Fc ~ 20KFc
واللفتنانت؛ 1000: 0.1. وطن؛ 1000: 1 قرار
الاستجابة الطيفية CIE photopic (CIE منحنى استجابة العين البشرية)
أكثر من إشارة المدى "-LO-" أو "-LCD "-OL شاشة
دقة الطيفية CIE V (F1 '≦ 6٪ ، f2' ≦ 2٪) وظيفة
؛4٪ rdg ± 10d (& gt ٪،(Lux؛ lt10،000 &) rdg ± 8 d ٪3 ٪ دقة

10،000Lux)
معدل أخذ العينات 500MS
كاشف الصور السيليكون ديود الصور مع مرشح الاستجابة الطيفية
عمر البطارية ساعة على الأقل 60
تمكين / تعطيل
السيارات خارج السلطة

يتم إيقاف تشغيل المقياس تلقائيًا بعد 15 دقيقة من عدم
النشاط في ظل وضع إيقاف تشغيل السيارة ، ويتوفر تعطيل
.إيقاف التشغيل التلقائي

ظروف التشغيل :Hunidity ،℉ درجات الحرارة: -20 ~ 60 ℃، -4 ℉ ~ 140
10٪ ~ 90RH٪

ظروف التخزين :Hunidity ،℉ درجات الحرارة: -20 ~ 60 ℃، -4 ℉ ~ 140
10٪ ~ 75RH٪

امدادات الطاقة 3 * 1.5V بطاريات "AAA"
(L * W * H) البعد 174.5 * 56 * 30.5mm
84g الوزن














