
私たちに仕様 精密赤外線カメラ HT-02D

 表示  2.4インチのフル視野角高解像度カラースクリーン
 解決  32 * 32
 合計ピクセル  1024ピクセル
 可視画像の解像度  0.3メガピクセル。
 温度範囲  -20℃〜300℃（-4℉〜572℉）
 精度の測定  ±2％または±2℃（±4℉）
 FOV /最短焦点距離  20×20 / 0.5m
 熱感度：  0.5℃
 波長範囲：  8-14μm
 放射率  0.1〜1.0調整可能
 画像周波数  6HZ
 フォーカスモード  一定

 パレット  アイアンレッド、レインボー、レインボーハイコントラスト、グレースケール（白色グロー）、グレー
スケール（黒色グロー）

 ビジョンオプション  完全なビジュアルへの完全な赤外線5種類、可視と赤外線を混合。
 イメージストレージ  SDカード（4G）
 ファイル形式  bmp
 制御を設定する  単位調整/言語/日付時間形式/自動シャットダウン
 電池のタイプ  4 * 1.5V単三電池
 バッテリー寿命  6時間
 オートパワーオフ時間  12分
 認証  CE、RoHS
 動作温度  -5℃〜40℃（23℉〜104℉）
 保管温度  -20℃〜50℃（-4℉〜122℉）
 相対湿度  10％RH〜80％RH
 アイテムサイズ  21.2 * 9 * 6.2cm / 8.3 * 3.5 * 2.4in
 アイテムの重量  231.2g / 8.2oz
 小包のサイズ  27 * 19 * 11cm / 10.6 * 7.5 * 4.3in
 パッケージの重量  927g / 32.7oz

 パッケージリスト

1 *熱赤外線イメージャ
1 * SDカード（4G）
1 *ユーザーマニュアル
1 *ドロップ抵抗ロープ
1 *保護袋

  

https://www.xeast.cn/jp/products/2018-Hot-selling-item-2.4-inch-Temperaturer-IR-Thermal-Imager-Camera-32-32-Resolution.html


さまざまな意見の写真 熱画像装置HT-02D

https://www.xeast.cn/jp/products/2018-Hot-selling-item-2.4-inch-Temperaturer-IR-Thermal-Imager-Camera-32-32-Resolution.html








私たちへのアプリケーション 赤外線サーマルカメラ HT02D

https://www.xeast.cn/jp/products/2018-Hot-selling-item-2.4-inch-Temperaturer-IR-Thermal-Imager-Camera-32-32-Resolution.html


用語の取引： 

1）。支払条件：
私達はT / T、L / C、Paypal、MoneyGramおよびウェスタンユニオンを受け入れます。
出荷前に30％の預金およびその他の70％の残高。
2）。ご利用規約 
それは顧客の注文数量とあなたの特別なリクエストに依存します。私たちのofternはExpress（DHL、TNT、UPS、フェデックス、EMS、SPSR、139 Expressな
ど）、LCL、FCL
商品は出荷前に慎重にチェックされ、商品が発送された後、納期状況がタイムリーに更新されます。




