
2019 XEASTハンドヘルドデジタル熱い販売液晶ディスプレイミニサウンドレベルメーターXE-911A

単位はセンサー、高い構成MCUの計算、高精度、速い応答としてコンデンサーマイクロフォンを採用します。この騒音計は安全エンジニア、健康、産業安全のオフィスおよび工場のようなさまざ
まな環境の音質管理の測定の条件を満たすように設計されています、学校、建設など

適用規格 IEC61672-1クラス2
測定レベル範囲 35dB〜135dB
ダイナミックレンジ 50dB
周波数範囲 31.5Hz〜8KHz
正確さ ±2.0dB
周波数重み付け 周波数重み付け
時間重み付け 高速：125m / sスロー：1s
マイクロフォン 1/2インチエレクトレットコンデンサーマイク
高低表示指示 > 100dB、LCDディスプレイに「Hi」と表示される

<100dB、LCDディスプレイに「LO」と表示
温度範囲 -20℃〜70℃/ -4℉〜158℉
温度精度 ±1.5℃/ 2.7℉
解決 0.1
データ更新 300ms
バッテリー寿命 少なくとも60時間
有効/無効
オートパワーオフ

自動電源オフモードで15分間何も操作しないと、メーターは自動的にオフになります。

電池 3 * 1.5V「AAA」電池
操作条件 -20℃〜60℃/ -4°F〜140°F、10RH％〜90RH％
保管条件 -20℃〜60℃/ -4〜〜140℉、10RH％〜75RH％
寸法 144×56×30.5mm
重量 73g

注：バッテリーの液漏れを防ぐため、メーターを長期間保管する場合はバッテリーを取り外してください。












