
機能
作業エリア 20〜50メートル レーザーの種類 660nm、100mw / 532nm、30mw
レベリング精度 1 mm±5 m レーザークラス Ⅱ、 LT。 1mW以下

セルフレベリングレンジ ±3° 仕事の力
3.7 V 2000 mAhリチウム電池
単三電池3本
EUのAC電源

平準化の期間、通常 &＃038; LT。 4S 傾斜機能 YES（瞬きなし）
精度 調整可能 受信機を使う YES（範囲50メートル）
動作温度 -10℃... + 40℃ 重量 0.62キロ
保管温度 -20℃... + 70℃ サイズ 130x90x130mm
相対湿度、最大 90％ 三脚マウント 1/4 "5/8"
防水グレード IP：54 労働時間 8時間
保証サービス 一年間の保証 サービスセンター 中国とモスクワ

パッケージ ソフトEVAケース パッケージに含まれるもの

1レーザーレベル
1×ブラケット
1×バッグ
1×チャージ
1×リチウム電池
1×ターゲット
1× ゴーグル

 

























1）。支払の言葉：私達はT / T、L / C、Paypal、MoneyGramおよびウェスタン・ユニオンを受け入れます。
郵送物の前の30％の沈殿物そして他の70％のバランス。
2）。配送条件：
それは顧客の注文数量と特別な要求によります。私達はエクスプレス（DHL、TNT、UPS、FEDERAL EXPRESS、EMS、SPSR、139エクスプレスな
ど）、LCL、FCLを採用しています
3）。アイテムは出荷の前に慎重にチェックされます、そして、我々は商品を送った後に時間内に配達状況を更新します。




