
XEAST 2019 미니 저렴한 공장 가격 디지털 라이트 럭스 미터 광도 시험기 XE - 912

이 라이트 미터는 공장, 학교, 건설 등과 같은 다양한 환경에서 안전 엔지니어, 건강, 산업 안전 사무소 및 조명 품질 관리의 측정 요구 사항을 충족 시키도록 설계되었습니다.

디스플레이 4 자리 컬러 LCD 디스플레이
측정 범위 0Lux ~ 200KLux, 0Fc ~ 20KFc
해결 및 중위 1000 : 0.1; 한다 1,000 : 1
스펙트럼 응답 CIE photopic (CIE 사람의 눈 반응 곡선)
범위 초과 표시 LCD 디스플레이 "-OL-"또는 "-LO-"
스펙트럼 정확도 CIE Vλ 기능 (f1 '≦ 6 %, f2'≦ 2 %)
정확성 ± 3 % rdg ± 8d (<10,000Lux), ± 4 % rdg ± 10d (>

10,000Lux)
샘플링 속도 은 500ms
광 검출기 스펙트럼 응답 필터가있는 실리콘 포토 다이오드
배터리 수명 최소 60 시간
활성화 / 비활성화
자동 전원 꺼짐

자동 전원 끄기 모드가 해제되면 자동차 전원 끄기 모드에서 15 분 동안 미터가 자동으로 꺼집니다.

작동 조건 온도 : -20 ~ 60 ℃, -4 ℉ ~ 140 ℉, Hunidity : 10 % ~ 90RH
%

저장 조건 온도 : -20 ~ 60 ℃, -4 ℉ ~ 140 ℉, Hunidity : 10 % ~ 75RH
%

전원 공급 장치 3 * 1.5V "AAA"배터리
치수 (L *의 W의 * H) 174.5 * 56 * 30.5mm
무게 84g














