
근무 범위 20 ~ 50m 레이저 유형 532nm
레벨링 정확도 ± 1mm / 5m 레이저 클래스 Ⅱ, & lt; 1mw
셀프 레벨링 범위, 일반적으로 ± 3 ° 노동력 1 x 리튬 전지
평준화 기간, 일반적으로 & lt; 4s 틸트 기능 예 (깜박임 없음)
정확성 조절할 수 있는 수신기 사용 예 (범위 50m)
작동 온도 -10C ... + 40C 무게 0.6kg
보관 온도 -20C ... + 70C 치수 14x13x9cm
상대 습도, 최대 90 % Tripot 탑재 1/4 "
방수 등급 IP : 54 근무 시간 8 시간
보증 서비스 1 년 보증 서비스 센터 중국

꾸러미 소프트 케이스 패키지 포함

1 x 레이저 레벨
브래킷 1 개
1 x 소프트 케이스
1 x 요금
1 x 리튬 배터리
1 x 고글 

























1). 지불 조건 : 우리는 T / T, L / C, Paypal, MoneyGram 및 Western Union을 허용합니다.
선적 전에 30 % 보증금 및 기타 70 % 잔액.
2). 운송 약관 :
그것은 클라이언트 주문 수량 및 귀하의 특별 요청에 따라 달라집니다. 우리 oftern 채택 익스프레스 (DHL, TNT, UPS, 페더럴 익스프레스, EMS, SPSR, 139 익스
프레스 등등), LCL, FCL
삼). 품목은 선적 전에주의 깊게 검사 될 것이다, 우리는 상품이 발송 된 후에 적시에 배달 상태를 새롭게 할 것이다.




