
디스플레이 2.5 "컬러 LCD 디스플레이
적외선 솔루션 60 × 60 (3600 픽셀)
가시 광선 이미지 해상도 300,000 픽셀
시야 20 × 20 °
감도 0.15 ℃ / 0.27 ℉
온도 범위 -20 ~ 300 ℃ / -4 ~ 572 ℉
정확성 ± 2 % 또는 ± 2 ℃ / 3.6 ℉
방사율 가변 0.1 ~ 1.0
이미지 빈도 6HZ
스펙트럼 밴드 8-14um
초점 모드 결정된

색상 팔레트 아이언 보우, 레인보우, 레인보우 하이
콘트라스트, 그레이 스케일 (흰색 핫) 및 그레이 스케일 (검은 색 핫)

보기 옵션 시각 및 적외선 혼합
완전 적외선으로부터 25 % 단계로 풀 비주얼까지

파일 형식 BMP
이미지 저장 마이크로 SD 카드
메모리보기 저장된 모든 이미지를 스크롤하고 화면을 봅니다.
절전 12 분 동안 사용하지 않으면 전원이 꺼집니다.
작동 온도 -5 ~ 40 ℃ / 23 ~ 104 ℉
보관 온도 -20 ~ 55 ℃ / -4 ~ 131 ℉
상대 습도 10 ~ 80 % RH
전자기 호환성 CE EN61326-1 : 2006
범위 초과 기소 위에
전원 공급 장치 AA 배터리 4 개
배터리 수명 6H
무게 310g
크기 223 × 88 × 65
















