
Sensores sensor de pressão bidirecional, sensor de
temperatura bidirecional

Unidades de pressão KPA, INHg, KgF / cm2, PSI, Bar
Unidades de vácuo Torr, mmHg, Micron,%
Fonte de energia Baterias AA de 1,5V X 4 = 6V
Pressão de medição pressão manométrica
Unidades de temperatura ℉, ℃
Pressão 0 Kpa a 6 Mpa
Refrigerante 0 Kpa a 4 Mpa
Valor minimo 1Kpa
Precisão do sensor ± 0,5%
Limite de sobrecarga 100Bar, 10Mpa
O uso de -20 ℃ ~ +60 ℃
Vida da bateria mais de 30 horas
Faixa de medição de
temperatura -50 ℃ -150 ℃ (-58 ℉ -302 ℉)

Precisão de medição de
temperatura

& lt; 50 ℃ (+/- 0,1 ℃), & gt; 50-100 ℃
 (+/- 0,2 ℃), & gt; 100 ℃ (+ / 1 ℃)













1). Termos de pagamento: Aceitamos T / T, L / C, Paypal, MoneyGram e Western Union.
Depósito de 30% e outro contrapeso de 70% antes da expedição.
2). Termos de envio:
Depende da quantidade do pedido dos clientes e de seu pedido especial. Nós adotamos Express (DHL,
TNT, UPS, FEDEX, EMS, SPSR, 139 expressos e assim por diante), LCL, FCL
3). Itens serão cuidadosos verificação antes da expedição, e vamos atualizar o status de entrega em
tempo útil após as mercadorias são enviadas para fora




