
แสดง จอ LCD สี 2.5 นิ้ว
โซลูชั่น IR 60 × 60 (3600 พิกเซล)
ความละเอียดของภาพที่มองเห็นได้ 300,000 พิกเซล
เขตข้อมูลมุมมอง 20 × 20 °
ความไวต่อความร้อน 0.15 ℃ / 0.27 ℉
ช่วงอุณหภูมิ -20 ~ 300 ℃ / -4 ~ 572 ℉
ความถูกต้อง ± 2% หรืออ่าน± 2 ℃ / 3.6 ℉
การแผ่รังสี ปรับได้ 0.1 ~ 1.0
ความถี่ของภาพ 6HZ
แถบสเปกตรัม 8-14um
โหมดโฟกัส คงที่

จานสี Ironbow, Rainbow, Rainbow High
Contrast, Grayscale (ขาวร้อน) และ Grayscale (ดำร้อน)

ดูตัวเลือก
การผสมผสานของภาพและอินฟราเรด
จากอินฟราเรดเต็มรูปแบบไปยังภาพเต็มจอด้วยขั้นตอน
25%

รูปแบบไฟล์ BMP
การจัดเก็บรูปภาพ การ์ด Micro SD
มุมมองหน่วยความจำ เลื่อนดูภาพที่บันทึกไว้ทั้งหมดและดูบนหน้าจอ
ประหยัดพลังงาน ปิดเครื่องหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 12 นาที
อุณหภูมิในการทำงาน -5 ~ 40 ℃ / 23 ~ 104 ℉
อุณหภูมิในการจัดเก็บ -20 ~ 55 ℃ / -4 ~ 131 ℉
ความชื้นสัมพัทธ์ 10 ~ 80% RH
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า CE EN61326-1: 2006
Overrange indiction เกิน
แหล่งจ่ายไฟ แบตเตอรี่ AA 4 ก้อน
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 6H
น้ำหนัก 310g
ขนาด 223 × 88 × 65
















