
ฟังก์ชัน
พื้นที่ทํางาน 20-50m ประเภทของเลเซอร์ 660nm, 100mw / 532nm, 30mw
ปรับระดับความแม่นยํา 1 มม. ± 5 ม คลาสเลเซอร์ Ⅱ, & lt; 1mW

ช่วงการปรับระดับตัวเองโดย
ทั่วไป ± 3 ° พลังการทํางาน

3.7 V 2000 mAh แบตเตอรี่ลิเธียม
แบตเตอรี่ขนาด AA จํานวน 3 ก้อน
แหล่งจ่ายไฟ AC ของสหภาพยุโรป

ระยะเวลาของการปรับระดับโดย
ทั่วไป & Amp; lt; 4s ฟังก์ชั่นการเอียงใช่ (ไม่กะพริบตา)

ความถูกต้อง ปรับ ใช้ตัวรับสัญญาณ ใช่ (ช่วง 50 เมตร)
อุณหภูมิในการทํางาน -10C ... + 40Cนํ้าหนัก 0.62kg
อุณหภูมิการเก็บรักษา -20C ... + 70Cขนาด 130x90x130mm
ความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด90% Tripot mount 1/4 "5/8"
เกรดกันนํ้า IP: 54 เวลาทํางาน 8 ชั่วโมง
บริการรับประกัน รับประกันหนึ่งปี ศูนย์บริการ จีนและมอสโก

บรรจุภัณฑ์ กรณี EVA นุ่ม แพคเกจรวมถึง

1 ระดับเลเซอร์
1 x วงเล็บ
1 x กระเป๋า
1 x ชาร์จ
1 x แบตเตอรี่ลิเธียม
1 x เป้าหมาย
1 x กลอกตา

 

























1) เงื่อนไขการชําระเงิน: เรายอมรับ T / T, L / C, Paypal, MoneyGram และเวสเทิร์นยูเนี่ย
เงินฝาก 30% และความสมดุล 70% อื่น ๆ ก่อนที่จะส่ง
2) เงื่อนไขการจัดส่ง:
มันขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าและคําขอพิเศษ เรานํามาใช้ด่วน (DHL, TNT, UPS, FEDEX,
EMS, SPSR, 139 ด่วนและอื่น ๆ ) LCL, FCL
3) สินค้าจะถูกตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนที่จะส่งและเราจะปรับปรุงสถานะการจัดส่งในเวลาหลังจากส่ง
สินค้า




